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SÉRIE PSAN

NCM

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

PSAN-C01CA-NPT1/8

PSAN-V01CPV-NPT1/8

90262090

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

PSAN-1CH-NPT1/8

Temp. de trabalho de -10°C à 50°C. Temp. de armazenamento -20°C à 60°C  

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

PSAN-1CPV-RC1/8
PSAN-1CPA-RC1/8

PSAN-C01CPV-RC1/8
PSAN-C01CPA-RC1/8

PSAN-V01CV-NPT1/8

PSAN-C01CV-NPT1/8

PSAN-V01CH-NPT1/8

PSAN-01CH-NPT1/8

2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA
2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA
2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

Vácuo
2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

0.0 ~          
1000 kPa

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

-101,3 ~       
100.0 kPa

0.0 ~          
-101.3 kPa

PSAN-1CPH-RC1/8

PSAN-C01CPH-RC1/8

0.0 ~          
100.0 kPa

Composta 
(Vácuo + 
Positiva)

PSAN-1CPH-NPT1/8

PSAN-01CPA-NPT1/8
PSAN-01CPH-NPT1/8

PSAN-C01CPH-NPT1/8

PSAN-V01CA-NPT1/8

0.0 ~          
100.0 kPa

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

PSAN-1CA-NPT1/8

PSAN-V01CPA-NPT1/8

PSAN-01CPV-NPT1/8

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

PSAN-C01CH-NPT1/8

PSAN-V01CPH-NPT1/8

2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

0.0 ~          
1000 kPa

PSAN-1CPV-NPT1/8
PSAN-1CPA-NPT1/8

PSAN-C01CPA-NPT1/8
Composta 
(Vácuo + 
Positiva)

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

PSAN-01CV-NPT1/8
PSAN-01CA-NPT1/8

Vácuo

Positiva

PSAN-1CA-RC1/8
PSAN-1CV-RC1/8

-101.3 ~       
100.0 kPa

0.0 ~          
-101.3 kPa

0.0 ~          
100.0 kPa

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
PSAN-01CPA-RC1/8

12-24 VDC

Positiva

NPT 1/8 
(Rosca 
Cônica)

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

PSAN-C01CPV-NPT1/8

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

-101,3 ~       
100.0 kPa

0.0 ~          
-101.3 kPa

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

PSAN-01CPH-RC1/8
2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

Composta 
(Vácuo + 
Positiva)

Vácuo

-101,3 ~       
100.0 kPa

PSAN-C01CV-RC1/8
PSAN-C01CA-RC1/8

PSAN-V01CPV-RC1/8
PSAN-V01CPA-RC1/8

PSAN-01CPV-RC1/8

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

PSAN-V01CV-RC1/8
PSAN-V01CA-RC1/8

PSAN-1CH-RC1/8

PSAN-C01CH-RC1/8

PSAN-V01CPH-RC1/8

PSAN-V01CH-RC1/8
PSAN-01CV-RC1/8

Detalhes TécnicosModelo Alimentação Tipo de 
Pressão

SENSORES DE PRESSÃO

■SENSOR DE PRESSÃO DIGITAL
■ DESCRIÇÃO

A Série PSAN é um sensor de pressão compacto para aplicações com ar e gases 
não corrosivos. Alta resolução de indicação de 1/2,000 divisões com velocidade de 

resposta selecionável entre 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms e 1000ms. Função Hold/Auto 
que possibilita a saída de maneira estável, independentemente da mudança de 

pressão de entrada. Duas saídas digitais N.A ou N.F definidas pelo menu. Modo 
Forced-output que habilita a saída para facilitar testes de operação ou 

monitoramento. Função de ajuste de zero-point, monitoramento de pico, função anti-
vibração. Grau de proteção IP40.

0.0 ~          
-101.3 kPa

0.0 ~          
100.0 kPa

0.0 ~          
1000 kPa

0.0 ~          
1000 kPa

PSAN-1CV-NPT1/8

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

PSAN-01CH-RC1/8

Positiva

Composta 
(Vácuo + 
Positiva)

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

Vácuo

Positiva

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

PSAN-01CA-RC1/8

RC1/8 
(G/BSP)

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

Faixa de 
pressão

Rosca de 
Conexão

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift
2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA
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SÉRIE PSAN-L

PSAN-LV01CPA-RC1/8

PSAN-LV01CV-RC1/8

PSAN-LC01CPV-RC1/8
PSAN-LC01CPA-RC1/8
PSAN-LC01CPH-RC1/8

SENSORES DE PRESSÃO

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

0.0 ~          
100.0 kPa

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

PSAN-LV01CPH-RC1/8

Tipo de 
Pressão

PSAN-L1CV-RC1/8

Modelo

PSAN-L1CA-RC1/8

PSAN-LC01CV-RC1/8

0.0 ~          
-101.3 kPa

PSAN-L01CA-NPT1/8

PSAN-L1CV-NPT1/8
PSAN-L1CA-NPT1/8
PSAN-L1CH-NPT1/8

PSAN-L1CPV-NPT1/8
PSAN-L1CPA-NPT1/8

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

■SENSOR DE PRESSÃO DIGITAL (Para Líquidos)

PSAN-LV01CH-RC1/8

PSAN-LC01CPH-NPT1/8

PSAN-L1CPV-RC1/8
PSAN-L1CPA-RC1/8
PSAN-L1CPH-RC1/8

Detalhes Técnicos

PSAN-LC01CA-RC1/8
PSAN-LC01CH-RC1/8

PSAN-LV01CPV-RC1/8

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

PSAN-LV01CA-NPT1/8

PSAN-L1CPH-NPT1/8

Composta 
(Vácuo + 
Positiva)

0.0 ~          
-101.3 kPa

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

Vácuo 0.0 ~          
-101.3 kPa

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

PSAN-L01CH-RC1/8

Vácuo 0.0 ~          
-101.3 kPa

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

Composta 
(Vácuo + 
Positiva)

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

0.0 ~          
1000 kPa

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

0.0 ~          
-101.3 kPa

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

0.0 ~          
100.0 kPa

PSAN-L01CV-NPT1/8

Positiva

PSAN-LV01CV-NPT1/8

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

Positiva

0.0 ~          
100.0 kPa

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

PSAN-LC01CV-NPT1/8

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

PSAN-L01CV-RC1/8
PSAN-L01CA-RC1/8

2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

0.0 ~          
1000 kPa

PSAN-LV01CA-RC1/8

Rosca de 
Conexão

■ DESCRIÇÃO

A Série PSAN-L é um sensor de pressão compacto para aplicações com líquidos, ar 
e gases não corrosivos. Alta resolução de indicação de 1/2,000 divisões com 

velocidade de resposta selecionável entre 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms e 1000ms. 
Função Hold/Auto que possibilita a saída de maneira estável, independentemente da 

mudança de pressão de entrada. Duas saídas digitais N.A ou N.F definidas pelo 
menu. Modo Forced-output que habilita a saída para facilitar testes de operação ou 

monitoramento. Função de ajuste de zero-point, monitoramento de pico, função     
anti-vibração. Grau de proteção IP40.

PSAN-LC01CH-NPT1/8
PSAN-LV01CPV-NPT1/8
PSAN-LV01CPA-NPT1/8
PSAN-LV01CPH-NPT1/8

2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift
PSAN-L01CPV-RC1/8
PSAN-L01CPA-RC1/8

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA
2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

Positiva

0.0 ~          
100.0 kPa

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

0.0 ~          
1000 kPa

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

12-24 VDC

PSAN-L01CPA-NPT1/8
PSAN-L01CPH-NPT1/8

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA
2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

Positiva

NPT 1/8 
(Rosca 
Cônica)

PSAN-L01CH-NPT1/8 2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

0.0 ~          
1000 kPa

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

Composta 
(Vácuo + 
Positiva)

0.0 ~          
-101.3 kPa

2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

PSAN-L01CPV-NPT1/8

PSAN-LC01CPA-NPT1/8

Alimentação

PSAN-LC01CPV-NPT1/8

PSAN-LC01CA-NPT1/8

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

Faixa de 
pressão

90262090

Vácuo

Vácuo
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

2 Saídas digitais NPN + Função hold/ shift

RC1/8 
(G/BSP)

PSAN-L1CH-RC1/8

Composta 
(Vácuo + 
Positiva)

0.0 ~          
-101.3 kPa

2 Saídas digitais PNP + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc

2 Saídas digitais PNP + Função hold/ shift

PSAN-LV01CH-NPT1/8

PSAN-L01CPH-RC1/8

0.0 ~          
-101.3 kPa

2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 1 a 5 vcc
2 Saídas digitais NPN + 1 Saída analógica 4 a 20 mA

Temp. de trabalho de -10°C à 50°C. Temp. de armazenamento -20°C à 60°C  NCM
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SÉRIE PSAN / PSAN-L

■DIMENSÕES

■CONEXÕES

Temp. de trabalho de -10°C à 60°C. Temp. de armazenamento -25°C à 70°C NCM

Acessórios
Base para montagem em painel

PSO-01 Suporte para fixação em ¨S¨ (Bracket A)

Redução metálica para tubos de diâmetro M5 (Somente para modelos PSAN) 

Suporte para fixação em ¨L¨ (Bracket B)PSO-02

PSO-Z01

Descrição
PSO-B02

SENSORES DE PRESSÃO

85319000

PSO-C01 Cabo com conector de 2 metros para reposição

PSO-P01 Protetor frontal em acrílico

■SENSOR DE PRESSÃO (ACESSÓRIOS)

PSAN PSAN-L 

3 
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Modelos com conexão M12, especificar o cabo na página 59

SÉRIE TPS

Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 98,10 Bars)

TPS30-G◙DAG4-00

11-36 VDCTPS30-G◙BAG4-00

TPS30-G◙8AG4-00
TPS30-G◙9AG4-00

0 a 500 Bars
0 a 600 Bars

TPS30-G◙CAG4-00

SENSORES DE PRESSÃO

0 a 35 Bars
0 a 50 Bars

0 a 2 Bars
0 a 7 Bars

Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 196,20 Bars)
Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 392,40 Bars)

TPS30-G◙6AG4-00
TPS30-G◙7AG4-00 0 a 20 Bars

0 a 200 Bars
0 a 400 Bars

0 a 100 Bars

- 1 a 0 Bar

0 a 10 Bars Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 9,81 Bars)
Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 19,62 Bars)
Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 34,33 Bars)

Detalhes Técnicos

0 a 1 Bar

TPS30-G◙EAG4-00

TPS30-G◙KAG4-07

TPS30-G◙GAG4-05
TPS30-G◙HAG4-06

NCM 90262090Temp. de trabalho de -40°C à 80°C. Temp. de armazenamento -40°C à 80°C 

- 1 a 7 Bars
- 1 a 10 Bars
- 1 a 20 Bars

- 1 a 1 Bar
Saída analógica de 4-20 mA ( -0,981 a 6,867 Bars)
Saída analógica de 4-20 mA ( -0,981 a 9,81 Bars)
Saída analógica de 4-20 mA ( -0,981 a 19,62 Bars)

TPS30-G◙JAG4-06

Substituir ◙  
Para as 

seguintes 
conexões de 

ligação:      
1 cabeçote    
2  conector 

DIN         
3  conector 

M12 Saída analógica de 4-20 mA ( -0,981 a 0 Bar)
Saída analógica de 4-20 mA ( -0,981 a 0,981 Bar)

Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 49,05 Bars)

Modelos com conexão DIN, conector vendido separadamente (CS-DIN-A)

TPS30-G◙FAG4-05

TPS30-G◙5AG4-00

TPS30-G◙AAG4-00

Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 490,50 Bars)
Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 0,981 Bars)

■DIMENSÕES

Modelo Tipo de 
ligação

■CONEXÕES

Alimentação Faixa de pressão

■ DESCRIÇÃO

A Serie TPS30 é um transdutor de pressão de tamanho compacto (modelos DIN e 
conector M12)  para medição de ar, gases, líquidos, óleos, etc. Possui diversas 

faixas de pressão até 600 bars e 3 modelos de ligação (cabeçote, DIN e M12) todos 
com saída conexão G1/4. Saída de sinal em 4-20mA e tempo de resposta de 1 ms. 

Material do corpo e elemento sensor em aço SUS 316L. Grau de proteção IP67.

Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 1,962 Bar)TPS30-G◙4AG4-00
TPS30-G◙3AG4-00

■TRANSDUTOR DE PRESSÃO

Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 6,867 Bars)

Saída analógica de 4-20 mA ( 0 a 0,981 Bar)



Positiva
Positiva
Negativa

Composta
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SÉRIE PSS
SENSORES DE PRESSÃO

■ DESCRIÇÃO

Temp. de trabalho de 0°C à 50°C. Temp. de armazenamento -10°C à 60°C NCM 90262090

■DIMENSÕES

Saída Analógica de 4 - 20mA

A Série PSS é um sensor de pressão compacto para aplicações com ar e gases não 
corrosivos. De tamanho compacto e sem indicação é ideal para aplicações em 

lugares estreitos e de difícil acesso para leitura de pressões no sistema. Possui 
saída de 4 -20mA e proteção contra inversão de polaridade. Grau de proteção IP40.

■CONEXÕES

Modelo Alimentação Tipo de 
Pressão

■SENSOR DE PRESSÃO

PSS-01A-R1/8

12-24 VDC

0 a 1 Bar
PSS-1A-R1/8 0 a 10 Bars

PSS-V01A-R1/8 0 a -1 Bar
PSS-C01A/R1/8 -1 a 1 Bar

Faixa de pressão Detalhes Técnicos


