
Acqua / Acqua+

O novo portfólio de caixas para superfície IP65 Acqua / Aqua+ é composto por 8 modelos que atendem de 4 à 72 módulos. 
Estas caixas foram pensadas para a instalação no setor industrial, doméstico e terciário. 

Desenvolvido para suportar ambientes com pó, umidade, etc. Rápida e fácil instalação em qualquer ambiente.

21

IP65

NOVO!
Sistema de fácil

abertura

UNIVERSAL
Compatível com 

qualquer marca de 
disjuntor DIN

BR



CAIXAS DE SUPERFÍCIE IP65

  

IP65
IK08 UV

650º

Acqua

Acqua+

Características
Alta resistência a impactos IK-08
Fabricado em ABS
De 4 a 72 módulos
Proteção contra corrosão, salinidade e UV

4

171x100x100

3902-T

8

215x235x110

3908-T

12

215x310x110

3912-T

26

410x310x150

3926-T

42

565x310x150

3942-T

Suporte com barra de neutro e terra para Acqua e Acqua combi + 1 barra RG-12 
(2x16mm +12x10mm ) (2x16mm +12x10mm )

2 2 2 2

Barra neutro e terra  (2x16mm +12x10mm )2 2

SPTA-12

RG-12

Suporte de barra neutro e terra para Acqua e Acqua combi + 2 barras RG-04 (2x16mm2+4x10mm2)

Suporte trilho
Fechadura metálica

SPTC-4

3904-T

4

215x145x110

 
Ref. 

Mod.

Dim

Acqua+

54

640x430x160

39054

72

878x430x160

39072

Inclui
2-SPT-18 / 36

Inclui
3-SPT-18 / 36

SPT-18/36

22

1

30

1

17

1

9

1

7

1

5

1

5

1

1

1

1

Livre
halógenos
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Acessórios opcionais


